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4.7– В АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ 
  

4.7.1 – АВАРИЙНОЕ ОПУСКАНИЕ РАБОЧЕЙ 
ПЛАТФОРМЫ 
При неисправности основной системы управления 
подъемом/опускание рабочей платформы, последнюю можно опустить 
вручную, воздействовав на тягу аварийного опускания на пульте 
управления на базовом шасси (рисунок 23 ) в направлении «от 
подъемника». 

 
Рисунок 23. Тяга аварийного 
опускания рабочей платформы. 

 
       Внимание! 

Запрещается опускать 
перегруженную рабочую платформу 

при помощи тяги аварийного 
опускания, т.к. возможно 
опрокидывание подъемника. 

 

В случае, когда подъемник работает нормально, а рабочий в рабочей 
платформе не в состоянии опустить платформу, машинист 
подъемника, находящийся на земле, может совершить следующие 
действия: 
• Удерживать селектор выбора пульта управления в положении 
«пульт управления на базовом шасси»  
• Опустить рабочую платформу при помощи переключателя на пульте 
управления на базовом шасси. 
 

4.8– АВАРИЙНОЕ РАСТОРМАЖИВАНИЕ КОЛЕС ПОДЪЕМНИКА 
  

В случае неисправности и необходимости буксировки подъемника, 
существует возможность отпустить тормоза колес подъемника. 
Для этого необходимо произвести следующие действия (рисунок 24):  
 

 
Рисунок 24. Аварийное 
растормаживание колес 

подъемника. 

• Завернуть до упора клапан NV1 
• При помощи ручного насоса создать давление, необходимое для 
растормаживания колес 
• Открутить до упора клапан NV2 
• Отбуксировать подъемник 
• По завершении буксировки, закрутите клапан NV2, и открутите 
клапан NV2. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

Руководство по эксплуатации – Compact 10                                                                                             . 
 

 

5 – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

 
  
5.1 – ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Состав, содержание и периодичность операций обслуживания, 
приведенных в данном руководстве, даны для обычных условий 
эксплуатации подъемника. 

 
         Внимание! 

Запрещается использовать 
подъемник для заземления при 
проведении сварочных работ. 

Запрещается производить сварочные 
работы на подъемнике без 

предварительного отключения клемм 
«+» и «-» от батареи. 

Запрещается запитывать какие-либо 
устройства от батарей подъемника. 

 

В сложных условиях: высокая или низкая температура, повышенная 
влажность, высокая запыленность, большая высота над уровнем моря, и 
т.д. операции обслуживания, периодичность, и их состав могут 
меняться. Для оптимизации параметров обслуживания, ознакомьтесь с 
инструкцией фирмы-производителя двигателя, и свяжитесь с местным 
отделом HAULOTTE PINGUELY. 
Только уполномоченный и квалифицированный персонал может 
производить обслуживание подъемника с соблюдением мер 
безопасности относительно персонала и окружающей среды. 
Необходимо регулярно производить проверку работоспособности 
устройств безопасности: 

 

• Указатель наклона: должен звучать предупредительный зуммер и 
все рабочие движения подъемника должны быть заблокированы при 
превышении допустимого значения. 

• Ограничитель предельного груза: должен звучать 
предупредительный зуммер при достижении 90% предельно 
допустимого груза, и работа подъемника должна быть  автоматически 
остановлена при превышении допустимого значения. 

• Происходит автоматическое переключение на минимальную 
скорость перемещения подъемника, если подъемник находится не в 
транспортном положении. 
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5.2 – ФИКСАТОР СТРЕЛЫ 

 
Рисунок 25. Фиксатор стрелы. 

Фиксатор стрелы (рисунок 25) предназначен для обеспечения 
безопасной работы и обслуживания подъемника. 
Фиксатор должен быть установлен перед техническим обслуживанием 
с обеих сторон стрелы. Для этого: 
• Установите подъемник на горизонтальной твердой поверхности 
• Включите питание подъемника и поставьте селектор в положение 
«пульт управления на базовом шасси» 
• Произведите подъем рабочей платформы 
• Освободите фиксатор от винтовых прижимов и поверните его в 
свободное состояние 
• Произведите опускание рабочей платформы до тех пор, пока рабочая 
платформа не будет полностью опираться на оба фиксатора. 
 
Снятие стрелы с фиксаторов: 
• Произведите подъем рабочей платформы до тех пор, пока фиксатор 
стрелы не повиснет в свободном положении 
• Закрепите фиксатор стрелы на балке стрелы в исходном положении 
• Полностью опустите рабочую платформу. 

  
5.3 – ПОРЯДОК ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
  

5.3.1 – РАСХОДНЫЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

Наименование Требования Условное 
обозначение 

Материалы, 
применяемые 
HAULOTTE 

ELF TOTAL 

Масло SAE 15W40  SHELL / RIMULA-Х   
Гидравлическая 

жидкость 
AFNOR 48 602 

ISO VG 46  
BP SHF ZS 46 HYDRELF 

DS 46 
EQUIVIS 

ZS 46 
Органическая 
гидравлическая 

жидкость 
Bio ISO 46     

Консистентная 
смазка с 

противозадирными 
присадками 

ISO – XM - 2    CARDREXA 
DC 1  

Консистентная 
смазка ENS / EP 700   EPAXA 2  

Бессвинцовая  кон-
систентная смазка 2 или 3 сорт  

ESSO GP 
GREASE Multimotive 2 Multis  

EP 2 
Замена или специ-
альная операция      
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5.3.2 – СХЕМА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Периодичность (мото-часы) 

Рисунок 26. Схема технического обслуживания подъемника Compact 10. 
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5.4 - ОПЕРАЦИИ 
  

Периодичность Состав Позиция 
Ежедневное 
обслуживание 
перед каждым 
использованием  

• Проверить: 
- уровень гидравлической жидкости, 
- уровень электролита в батареях. 
- уровень заряда батарей по индикатору. 

• Проверить чистоту: 
- подъемника (герметичность электрических разъемов и 

гидравлических рукавов), колес и другого оборудования, 
- направляющих выдвижной секции. 

• Проверить степень загрязненности фильтра гидравлической 
жидкости 

 
1 
4 
5 
 
 
 

6 
7 

Каждые 50 
моточасов 

После первых 50 моточасов работы: 
• Заменить фильтр гидравлической жидкости (см. периодичность 
250 моточасов) 
• Проверить состояние кабелей аккумуляторных батарей 
• Проверить момент затяжки: 

- всех болтовых соединений подъемника 
- переднего винта гидромотора (9 Нм) 
- заднего фиксирующего винта тормозов (9 Нм) 
- колесных гаек (110 Нм) 

 

 
 

8 
9 
 
 

10 
11 
12 

Каждые 250 
моточасов 

• Заменить фильтрующий элемент гидравлической жидкости, 
• Смазать 
- манжеты и сальники управляемых колес. 
- трущиеся поверхности направляющей скольжения (шпателем). 
• Проверить  
- соединение проводов со встроенным зарядным устройством. 
- уровень электролита в аккумуляторных батареях. 
- плотность крепления клемм на батареях. 
 

13 
 

2 
3 
 

14 
4 

15 
Каждые 500 
моточасов  • Заменить гидравлическую жидкость в баке   

Каждую 1000  
моточасов 

• Заменить гидравлическую жидкость в баке 
• Очистить токосъемные щетки электродвигателя 

16 
17 

Каждые 2000 
моточасов 

• Заменить гидравлическую жидкость в баке и всей 
гидросистеме, 

 
18 

Каждые 3000 
моточасов или 4 
года эксплуатации 

• Проверить: 
- состояние направляющих скольжения стрелы 
- состояние электрических кабелей и гидравлических 

рукавов. 

 
19 

 
20 

________________ 
НАПОМИНАНИЕ: 
 
 
 
________________ 

 
Указанная периодичность должна соблюдаться при нормальных 
условиях эксплуатации. В случае условий эксплуатации, 
отличных от нормальных, следует обратиться в отдел 
послепродажного обслуживания для корректировки 
периодичности. 

 

   
 ВАЖНО: 

• Для смазочных и заправочных операций используйте только рекомендованные 
расходные материалы. 
• Для предотвращения загрязнения окружающей среды, необходимо собирать 
сливаемые отработанные жидкости. 
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5.4.1 – БАК ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 
Необходимо следить за уровнем гидравлической жидкости в баке. 
Уровень гидравлической жидкости должен располагаться между 
отметками мин и макс (рисунок 27). 
 
5.4.2 – ФИЛЬТР ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТИ 
• Отвернуть стакан фильтра (рисунок 28), и извлечь фильтрующий 
элемент. 
• Поместить новый фильтрующий элемент, и закрутить стакан 
фильтра на место. 
5.4.3 – ШКВОРНИ УПРАВЛЯЕМЫХ КОЛЕС 
• Необходимо прошприцевать пресс – масленки до появления смазки 
с торцов шкворней (рисунок 29). 
 
5.4.4 – НАПРАВЛЯЮЩИЕ СКОЛЬЖЕНИЯ 
В соответствии с указанной выше периодичностью необходимо 
смазывать направляющие скольжения (рисунок 30) бессвинцовой 
консистентной смазкой при помощи шпателя.  
 

 
Рисунок 27. Бак гидравлической 

жидкости. 

 
Рисунок 28. Фильтр 

гидравлической жидкости. 

 
Рисунок 29. Шкворни 
управляемых колес. 

 
Рисунок 30. Направляющие 

скольжения. 
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6 – ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ 
 

 
 ________________ 

НАПОМИНАНИЕ: 
 
________________ 

 
Соблюдение руководства по эксплуатации 
подъемника и его обслуживанию позволит 
Вам избежать возможных неисправностей. 

 Однако, некоторые неисправности все-таки могут возникнуть в 
процессе эксплуатации. Перед попыткой устранения неисправности, 
необходимо просмотреть таблицу, приведенную ниже. Если там 
описана возникшая неисправность, то Вам остается лишь следовать 
приведенным указаниям. В случае возникновения неисправности, не 
указанной в таблице, Вам следует связаться с нашим отделом. 

 Перед поиском отказа, удостоверьтесь, что: 
• Кнопка отключения батарей от электроцепей не активирована, 
• Кнопки аварийной остановки подъемника на базовом шасси и 
рабочей платформе не нажаты. 

6.1 – СИСТЕМА ПОДЪЕМА/ОПУСКАНИЯ РАБОЧЕЙ ПЛАТФОРМЫ 
    

Неисправность Проверка Возможная причина Устранение 
Не происходит 
никакого движения 
при включении 
селектора выбора вида 
движения и 
воздействия на 
джойстик 
 

Проверьте, 
происходит ли 
движение при 
включении 
переключателя 
подъема/опускания 
на пульте 
управления на 
базовом 
шасси. 
 

• Неисправен селектор. 
• Джойстик неисправен. 
• Низкий уровень 
гидравлической 
жидкости в баке. 
 

• Замените селектор 
(отдел послепродажного 
обслуживания). 
• Замените манипулятор 
(отдел послепродажного 
обслуживания). 
• Произведите долив 
гидравлической жидкости до 
нужного уровня. 
 

Рабочая платформа 
не поднимается. 
 

 • Превышена 
допустимая 
грузоподъемность 
 

• Уменьшите нагрузку на 
рабочую платформу. 
 

  • Низкий уровень 
гидравлической 
жидкости в баке. 
 

• Произведите долив 
гидравлической жидкости до 
нужного уровня. 
 

  • Аккумуляторы 
разрядились более чем 
на 80 %, устройство 
контроля уровня 
зарядки отключает 
подъем. 
• Превышена 
допустимая 
грузоподъемность. 
 

• Подзарядите 
аккумуляторы или 
переключитесь на режим 
работы с двигателем 
внутреннего сгорания. 
 
• Уменьшите нагрузку на 
рабочую платформу. 

Рабочая платформа 
не опускается. 
 

 Превышена допустимая 
грузоподъемность 

• Уменьшите нагрузку на 
рабочую платформу. 
 

Платформа 
движется вверх и 
вниз рывками. 

 • Низкий уровень 
гидравлической 
жидкости в баке. 

• Произведите долив 
гидравлической жидкости до 
нужного уровня. 

    



 38 

._________________________________       _                 Руководство по эксплуатации – Compact 10 
    
6.2 – СИСТЕМА ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ПОДЪЕМНИКА 
    

Неисправность Проверка Возможная причина Устранение 
Не происходит 
никакого движения 
при установке 
селектора в 
положение 
передвижения 
подъемника и 
воздействии на 
джойстик. 
 

 • Неисправен джойстик. 
• Низкий уровень 
гидравлической 
жидкости в баке. 
 

• Отремонтируйте или 
замените 
джойстик (отдел 
послепродажного 
обслуживания). 
• Произведите долив 
гидравлической жидкости до 
нужного уровня. 
 

Подъемник начинает 
Передвигаться при 
опускании рабочей 
платформы. 
 

 • Неисправен или не 
отрегулирован 
уравнительный клапан. 
 

• Замените или отрегулируйте 
уравнительный клапан(отдел 
послепродажного 
обслуживания). 
 

    
6.3 – СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОВОРТНЫМИ КОЛЕСАМИ 
    

Неисправность Проверка Возможная причина Устранение 
Не происходит 
никакого движения 
при воздействии на 
джойстик. 
 

 • Низкий уровень 
гидравлической 
жидкости в баке. 
• Неисправен джойстик. 
 

• Произведите долив 
гидравлической жидкости до 
нужного уровня. 
• Замените 
джойстик (отдел 
послепродажного 
обслуживания). 
 

Гидронасос работает 
с шумом. 
 

 • Низкий уровень 
гидравлической 
жидкости в баке. 
 

• Произведите долив 
гидравлической жидкости до 
нужного уровня. 
 

В гидронасосе 
возникает кавитация. 
(В насосе возникает 
вакуум из-за 
недостатка 
гидрожидкости.) 
 

Гидравлическая 
жидкость 
становится 
мутной и белой, в 
ней наблюдаются 
пузырьки. 
 

• Вязкость 
гидравлической 
жидкости 
слишком высока. 
 

• Слейте гидравлическую 
жидкость и залейте 
рекомендованную. 
 

Гидравлическая 
система слишком 
сильно нагревается. 
 

 • Вязкость 
гидравлической 
жидкости 
слишком высока. 
• Низкий уровень 
гидравлической 
жидкости в баке. 
 

• Слейте гидравлическую 
жидкость и залейте 
рекомендованную. 
• Произведите долив 
гидравлической жидкости до 
нужного уровня. 
 

Система работает с 
перебоями. 
 

 • Гидравлическая 
жидкость не имеет 
оптимальную 
рабочую 
температуру. 

• Выполните несколько 
движений без 
нагрузки, чтобы дать 
гидравлической жидкости 
прогреться. 

Электронный блок 
управления не 
работает. 

 • Неисправен 
электронный блок 
управления. 

• Отремонтируйте или 
замените Электронный блок 
управления. 
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7 – УСТРОЙСТВА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

 
 
7.1 – ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 
  

Позиции Наименование 
FU1 Насосная установка с электроприводом 
FU2 Выход блока регулирования скорости 
FU3 Вход блока регулирования скорости 

 

FU4 Рабочее освещение и сигнальный маячок (опция) 
  
7.2 - РЕЛЕ 
  
 Позиции Наименование 

SB1 Кнопка аварийной остановки на базовом шасси 
SB2 Кнопка аварийной остановки на рабочей платформе 
SQ1 Реле зуммера превышения допустимого угла наклона 
SQ3 Селектор выбора вида движения 
SQ4 Концевой выключатель максимальной высоты подъема 

SQ5/6 Концевой выключатель страховых упоров 
SQ10 Указатель наклона 
HL1 Световой индикатор неисправности в электронном 

блоке управления 

 

PT1 Цифровой индикатор неисправности в электронном 
блоке управления 
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8 – УТИЛИЗАЦИЯ ПОДЪЕМНИКА 
 

 
 
 Утилизация подъемника с рабочей платформой, производства PINGUELY - 

HAULOTTE производится в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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9 – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
  
9.1  – ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДЪЕМНИКА Compact 10 (рисунок 31) 

Рисунок 31. Электрическая схема подъемника Compact 10. 
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10 – ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА 
 

 
  
10.1  – ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СХЕМА ПОДЪЕМНИКА Compact 10 (рисунок 32) 

Рисунок 32. гидравлическая схема подъемника Compact 10. 
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